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Présentation / General 
 
 
 
 
 
Ces projecteurs de son sont destinés à des usages de sonorisation en intérieur ou en 
extérieur via une ligne 50 à 100V. 
Ils sont disponibles en boîtier orientable ou suspendu. 
Existe aussi en version bidirectionnelle. 
 
 
 
 
 
 
These sound projectors are designed for public address systems in outdoor or indoor 
using through a 50 to 100V line. 
They are available in adjustable or hanging mounting. It exits also a bi-directional model. 
 
 
 
 
 

  
Caractéristiques / Specifications 
 
Type 
Type 

Orientable 
Adjustable 

Orientable 
Adjustable 

Orientable 
bidirectionnel 

Adjustable and bi-
direction 

Suspendu 
Hanging 

Puissance réglable 
Power range 

3,75 – 7,5 – 15 W 5 – 10 – 20 W 5 – 10 – 20 W 5 – 10 – 20 W 

Rendement 
Efficiency 

90 dB / 1W / 1m 94 dB / 1W / 1m 94 dB / 1W / 1m 94 dB / 1W / 1m 

Bande passante 
Frequency range 

150 – 18000 Hz 100 – 18000 Hz 100 – 18000 Hz 100 – 18000 Hz 

Entrées transformateur 
Transformer input 

50 – 70 – 100 V 50 – 70 – 100 V 50 – 70 – 100 V 50 – 70 – 100 V 

Coffret 
Housing 

ABS gris clair 
Light grey ABS 

ABS gris clair 
Light grey ABS 

ABS gris clair 
Light grey ABS 

ABS gris clair 
Light grey ABS 

Indice de protection 
Protection index 

IP44 IP44 IP44 IP44 

Température d’utilisation 
Range temperature 

-10°C à +55°C -10°C à +55°C -10°C à +55°C -10°C à +55°C 

Température de stockage 
Storage temperature 

-40°C à +70°C -40°C à +70°C -40°C à +70°C -40°C à +70°C 

Masse 
Weight 

2 Kg 2,5 Kg 3 Kg 2,5 Kg 

Dimensions Diam. x Prof. 
Dimensions Diam x Deep  

150 x 196 mm 180 x 251 mm 180 x 251 mm 180 x 251 mm 

 
Référence / Part number 
 
Type 
Type 

Orientable 
Adjustable 

Orientable 
Adjustable 

Orientable 
bidirectionnel 

Adjustable and bi-
direction 

Suspendu 
Hanging 

Projecteur complet avec pièces de fixation 
Complete product with mounting parts 

E HP PMS20S E HP PMS20PS E HP PMS20SD E HP PMS20P 
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